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TITOLO V

IGIENE ERILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI

CAP .1
- NORME GENERALI

ART.1 --CONCESSIONE ALL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia
1'uso cui & destinato, oppure procedere ad opere di ricostruzione, di
— sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entitd, di
variazioni di uso, di manutenzione straordinaria di un edificio preesisten-
te o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare
- domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal
regolamento edilizio e da quello presente, allo scopo di ottenere 1la
relativa concessione o autorizzazione edilizia.

: Contestualmente a tale domanda deve essere presentata quella per
<i 1'autorizzazione allo scarico di cui agli art. e del presente
— regolamento.

Nella relazione e nei disegni da allegarsi debbono essere illustrati

ed indicati: la provvista e la distribuzione dell'acqua potabile; i

materiali e le sezioni dei muri con la descrizione dei mezzi adottati per

assicurare la difesa termica dell'edificio; la destinazione dei singoli

- vani; le caratteristiche degli infissi esterni ai fini dell'isolamento

termoacustico; la rete di smaltimento delle acque luride, corredata dalla

ubicazione, sezione e volumetria delle canalizzazioni fino al recapito

— terminale e dai disegni in pianta e in sezione degli eventuali impianti di

depurazione, la rete di smaltimento delle acque pluviali; i1 sistema di

ventilazione secondaria delle latrine; i1 sistema di riscaldamento con

- 1'ubicazione, le sezioni, i tipi delle canne di esalazione e delle canne da
fumo.

Per gli insediamenti 1lavorativi in genere la domanda deve essere
corredata dalla scheda informativa di cui alla Circolare n.35 del 12.6.87
della Regione Veneto e successive modificazioni ed integrazioni.

B

La scheda informativa deve essere presentata ad ogni variazione nelle
attivita svolte anche se queste non modificano gli indici urbanistici ed
edilizi.

La scheda informativa vale come notifica al Servizio di medicina
preventiva ed igiene del lavoro prevista dall'art.48 del D.P.R. 303/1956.

Per quanto concerne le emissioni nell'atmosfera di fumi, polveri, gas,
alla domanda dovrda essere allegata una relazione tecnica contenente le
— caratteristiche delle emissioni, la descrizione degli impianti di abbatti-
mento degli inquinanti atmosferici, da installare in conformitd a quanto
previsto dalla L.13.7.1966 n.615 e dell'art.5 del D.P.R. 15.4,1971 n.322, e
- successive modificazioni.

I1 Sindaco provvede al rilascio di concessione o autorizzazione
-
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edilizia, previo parere dgl| Servizio di Igiene Pubbiica, del Servizio di
Igiene e Medicina Preventiva e del Lavoro in caso di attivitd lavorative in

- genere, del Servizio Veterinario in caso di attivita zootecniche e di
annesse attivita di trasformazione, quando necessario, della U.L.S.S. e
sentita 1a Commissione edilizia comunale.

Analoga procedura si applica per 1'approvazione degli strumenti
urbanistici generali e per i .piani attuativi di cui al successivo art.2.

ART.2 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI

G1i strumenti urbanistici generali e 1 piani attuativi adottati a
livello comunale o intercomunale sono inviati in copia al Servizio di
Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente, in via prelimi-
nare alla pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio Municipale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione di
osservazioni, il Servizio di Igiene Pubblica in accordo con i1 Servizio di
medicina preventiva e Igiene del Lavoro ed il Servizio Veterinario, deve
far pervenire al Comune interessato la sua valutazione intesa ad una
migliore definizione dell'uso del suolo e ad una pil corretta collocazione
degli insediamenti abitativi e produttivi per 1la tutela igienica
dell'ambiente e della salute.

™

ART.3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ABITABILITA' E ALL'USABILITA' DEGLI EDIFICI

‘ Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli
interessati da interventi edilizi in tutto od in parte, oppure adibiti ad
uso ed attivita diversi da quelli originari, non possono essere abitati od
usati senza 1'autorizzazione del Sindaco che viene rilasciata, a richiesta
dell'interessato, quando a sequito di accertamenti effettuati dall'Ufficio
tecnico comunale e dal Servizio di igiene pubblica o dal Servizio Medicina
del lavoro nell'ambito delle rispettive competenze, risulti:

- che 1 lavori siano stati eseguiti in conformita al progetto approvato.

- che i muri siano stati convenientemente prosciugati e non sussistano
( altre cause di insalubrita;
N - che siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni

apposte sulla concessione siano esse di carattere urbanistico edilizio,
= igienico-sanitario o di altro genere;

- che 1a costruzione non presenti cause o fattori di insalubrita sia nei
confronti degli utenti di essa che dell'ambiente;
— - che siano rispettate le destinazioni d'uso previste nel progetto
approvato;
- che sia ottemperato alle norme del presente regolamento e a quanto
prescritto dalle normative vigenti in materia.

A11'autorizzazione all'abitabilita o usabilitd sard legata 1'autoriz-
= zazione definitiva allo scarico con eventuali prescrizioni.

ART.4 - DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ABITABILITA' E ALL'USABILITA'
- DEGLI EDIFICI

Le domande intese ad ottenere la licenza d'uso di un edificio devono
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essere dirette al Sindaco date, per la parte di competenza in

materia di igiene e di medicAna™~del \lavoro, della seguente documentazione:

1) - dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore,
della conformitda delle opere al progetto esecutivo e alle sue
varianti; =

2) - progetto esecutivo dettagliato degli impianti o dichiarazione impegna-
tiva del direttore dei lavori e del costruttore in merito alla
rispondenza alla normativa vigente circa 1'esecuzione degli impianti
tecnologici; :

3) - nulla-osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa
vigente per 1la prevenzione degli incendi, per le strutture in
conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti
di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il
rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento
energetico; '

4) - certificazioni relative ai requisiti tecnico-funzionali indicati dal
presente regolamento, sottoscritti dal costruttore e dal direttore dei
lavori e, se del caso, a richiesta del Responsabile del Settore Igiene
Pubblica e Medicina del Lavoro, eseguiti da enti o professionisti
abilitati.

Sulle domande i1 Sindaco esprimerda le proprie determinazioni entro 30
giorni dalla presentazione della domanda stessa corredata dalla documenta-
zione di cui sopra ed allo scopo, provvederda in tempo utile all'invio della
documentazione al S.I.P. per 1'istruttoria ed i1 parere di competenza.

ART.5 - VISITE Al FABBRICATI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ABITA-
BILITA' O USABILITA'

Ai fini del parere di competenza da parte dei Servizi dell1'U.L.S.S. il
proprietario deve inviare al S.I.P. due distinte comunicazioni:
- termine dell'edificazione della struttura grezza,
- termine definitivo dei lavori,
in ambedue i momenti le parti interrate devono essere allo scoperto.

I competenti servizi dell'U.L.S.S. potranno svolgere visite nei due
distinti momenti al fine di valutare 1'ottemperanza a tutto quanto previsto
dal presente regolamento e alle prescrizioni presenti nella concessione
edilizia. .

Qualora si rilevino condizioni di insalubrita e/o difformita dal
presente regolamento o dalle prescrizioni di altre leggi e normative
igienico-sanitarie, il Sindaco, su proposta del Responsabile del S.I.P.,
pué ordinare opportuno lavori di modifica o risanamento in relazione al
progetto approvato.

ART.6 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO (ART.7 PUNTO 4/B D.P.R.
N.1935/72)

L'alloggio & da ritenersi antigienico quando si presenta privo di
servizi igienici propri incorporati nell'alloggio, quando presenta tracce
di umidita permanente dovuta a capillarita, condensa o igroscopicita
ineliminabili con normali dinterventi di manutenzione, quando presenta
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La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal
Responsabile del S.I.P. previo accertamento tecnico e rilasciata ai fini di

requisiti di aeroilluminazi le gravemente insufficienti.

- preferenza per 1'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al
sovraffollamento.

Un alloggio dichiarato antigienico non pud essere rioccupato se non
dopo che i1 Responsabile del S.I.P. abbia accertato 1'avvenuto risanamento
igienico e 1a rimozione delle cause di antigienicita.

ART.7 - DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO INABITABILE

IT Sindaco sentito i1 parere o su richiesta del Responsabile S.I.P.
pud dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di
igiene.

Tra i motivi che determinano la situazione di inabitabilita si
segnalano:
- le condizioni di degrado tali da pregiudicare 1'incolumitda degli
occupanti;
- alloggio improprio (soffitta, seminterrato, box, rustico);
- insufficienti requisiti di superfici e di altezza;
- mancanza di aeroillumnazione;
-, mancanza di servizi igienici e di acqua potabile.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con
ordinanza del Sindaco e non potra essere rioccupato se non dopo
ristrutturazione e rilascio di nuova licenza di abitabilita, nel rispetto
delle procedure amministrative previste.

ART.8 - MISURE IGIENICHE NEI CANTIERI EDILI

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte Tle
necessarie precauzioni per garantire 1'incolumita dei Tlavoratori e dei
cittadini.

Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di
prevenzione infortuni, di sicurezza, responsabilita ecc., si fa riferimento
alla legislazione in materia.

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni
con materiali idonei ed aventi un'altezza non inferiore a m.2.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle
aree pubbliche od aperte al pubblico potranno effettuarsi solamente con
opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire 1a propagazione
di polveri.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa
bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il
sollevamento delle polveri.

Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga
durata (lavori, stradali e simili), i1 proprietario o il costrutltore dovra

pag. 105

L
-

N . T sl R by
L SECRETARID CO¥Unne

LA 4




=t

assicurare ai lavoratori la dispopibilitd\di idonei servizi igienici e di
adeguate forniture di acqua potabile.

ART.9 - DEMOLIZIONI DI FABBRICATI

Durante le demolizioni si dovranno adottare mezzi idonei per evitare
il sollevamento di polveri.

I ‘pozzi neri e pozzetti dovranno essere preventivamente vuotati e
disinfettati; cosi pure le fosse settiche, g1i spanditoi, le fognature e le
canalizzazioni sotterranee.

E' vietato i1 deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in
tutti gli spazi di ragione privata, di terreni e materiali di rifiuto,
provenienti dall'esecuzione o dalla demolizione di opere murarie, per un
tempo superiore a 20 giorni.

Entro tale termine i1 proprietario o 1'imprenditore dei lavori deve
provvedere allo sgombero e al trasporto dei materiali suddetti negli
appositi luoghi di scarico.

Quando perd detti materiali fossero impregnati di elementi sudici che
11 rendessero maleodoranti, dovranno essere sgomberati immediatamente.

Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere
tenute pulite ed in ordine.

y
[3

nAvD CAP.2

PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI ORDINE GENERALE PER LE COSTRUZIONI

ART.10 - SALUBRITA' DEI TERRENI EDIFICABILI

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti
come depositi di immondizie, di liquame o di altro materiale insalubre che
abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente
risanato i1 sottosuolo corrispondente.

11 giudizio di risanamento & dato dal Responsabile del S.I.P..

Se il terreno sul quale si intende costruire & umido o esposto
all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, deve essere operato
un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire
che 1'umidita si trasmetta dalle fondazioni alla muratura e/o strutture
sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la
risalita dell'umiditd per capillaritda, inoltre i muri dei sotterranei
devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali
impermeabili o di adeguata intercapedine.

ART.11 - PROTEZIONE DALL'UMIDITA'

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni scorrono corsi
d'acqua o ci sono invasi naturali, devono’essere previste opere atte a
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